CARACTERISTICAS TECNICAS SIDING VINYLO

Los productos de Vi nylo tienen como base de su composicion el policloruro de Vinilo que responde a los requerimientos
de la norma de la ASTM (American Standart Test Asociation) ne D 3679. Ademas todos ellos han superado las pruebas que a

continuacion se detallan:

+ 03679
D256
D618
D635
+ D638
D648
+D 1929
+D 284
- D3679
+D4226

PRACTICA

“TEMPERATURA DE DISTORSION

MPACTOIZOD@329F =
“PROPAGACION DE LA LLAMA
“PROPIEDADESDEIGNICION
DISMINUCIONDELCALOR
“RESISTENCIA AL CLIMA

BRILO

DE PLASTICOS ACONDICIONADOS.

RESULTADO DELTEST

RESISTENCIA A LA TENSION

IMPACTO IZOD @ 70° F
MEDIA DE EXTINCION DE QUEM"?‘D& S
DENSIDAD DEL HUMO S
DEFORMACION

RESISTENCIA A IMPACTOS

EXPANSION

CELASTICIDAD DELOSMODULOS 390,125 PSIASTM D 638%

176 LB/EN CORTE ASTM D 256% D 1784
S ASTME 84

S <1 9%ASTM D 3679

© $S5UNIDADESASTMD 3679

ESPECIFICACIONES ESTANDARES DE LAMAS RIGIDAS DE VINILO.
METODOS DE PRUEBAS DE RESISTENCIA A IMPACTOS Y AISLANTES DE ELECTRICIDAD.

METODO DE PRUEBA DE INCENDIOS Y EXTINCION Y TIEMPO DE QUEMADO.
METODO DE PRUEBA DE LAS PROPIEDADES DE EXTENSION .
METODO DE PRUEBA DE LA TEMPERATURA DE DESVIACION.
METODO DE PRUEBA DE LAS PROPIEDADES DE ENCENDIDO.
METODO DE PRUEBA DE LA DENSIDAD DE HUMO EN LA DESCOMPOSICION DEL PRODUCTO.
ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LAMAS RIGIDAS DE VINILO.

METODO DE PRUEBA. DE RESISTENCIA A IMPACTOS DE LAMAS RIGIDAS DE VINILO.

7528 PSIASTM D 638

4.66 LB/ EN CORTE ASTM D 256*, D 1784

<5MM ASTM D 635

72.2 % ASTM D 2843

<0.125 IN, ASTM D 3679

> 2.36 IN/ MIL ASTM D 4226

~ SINDEFECTOS TRAS LA PRUEBA ASTM D 3679,

5.10* 10-5 CM/CM °C ASTM D 696
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